IMANES Tierras Raras

Los imanes de Neodimio se encuentran
dentro del grupo de las Tierras Raras, com-
puestos por Nd, Fe, B, principalmente son los
imanes permanentes con mayor remanencia
y coercitividad. Esto les confiere una gran
versatilidad para nuevas aplicaciones.
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Neodimio 35

La temperatura y la corrosion son factores
que limitan el uso de los imanes de Neodi-
mio. Actualmente las diversas aleaciones de
Nd, Fe, B, permiten alcanzar a estos imanes
temperaturas de hasta 230°C. Los diferentes
recubrimientos disponibles dan por otro lado
una buena proteccion frente a los diferentes
agentes tanto quimicos como atmosféricos
que las necesidades de uso puedan requerir.
La fabricacion por sinterizado permite asi
mismo conseguir disefios y formas segun
necesidad, manteniendo unas altas toleran-
cias.

Pueden ser usados en multitud de aplicacio-
nes como motores, generadores, anclaje,
deteccion de campos y un largo etc.

| Valores Magnéticos

PRODUCTO ENERGIA
REMANENCIA Br CAMPO COERCITIVO letzilidlzs PUNTO
(BH) max TEMPERATURA | DENSIDAD CURIE

| Max | Min_|__Hh | Hg | %/oc
1217 1177 876 KA/m 2955 KA/m 279KJ/m ° 263K1/m ° 7,47,6
0,12 3 310eC
12.1KGs 11.7KGs 11 KOe 212 KOe 35 MGOe 33 MGOe g/cm

| Grados y temperaturas disponibles para las aleaciones de neodimio

N45 N48 N50 N52

Grados Disponibles N35 N38 N40 N42

(BH) Max/Min MGOe 35/33 38/36 20/38 42/40 45/43 48/45 50/48 52/49.5
Temperaturas 80°C 100eC 1209C 1509C 1809C 2002C 230°C
Nomenclatura - M H SH UH EH AH

Recubriminetos Niquel Zinc Epoxy Au

*
Mediante plantillas se pueden realizar grabados en la superficie para sefialar polaridades, usos o calidades.




Tierras Raras

Neodimio 35

IMANES

BASES MAGN
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Ejemplo referencia: NEO35D10X3 (Iman neodimio 35 didametro 10 mm x 3 mm altura. [
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IMANES

Ferrita

El iman de ferrita o ceramico es un sinterizado de Estos imanes son por sus caracteristicas
oxidos de Hierro y ferrita de bario o estroncio magnéticas y coste econémico muy utili-
segun su calidad. Esto le confiere al iman una alta zadas en muchas de las aplicaciones que
dureza, pero también una alta fragilidad, lo que requieren de un iman permanente. Asi los
dificulta la posterior manipulacion del iman (tala- encontramos ampliamente en motores de
dros, mecanizados, etc.) C.C., cierres magnéticos, artes plasticas,

detectores magneéticos, etc.

o Son imanes que pueden trabajar entre

- / ] -30°C — 200°C, aunque con una tempe-
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0272 desimantacion gracias a sus buenos valo-
] res de coercitivos.
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Propiedades Magnéticas F330 anisotropico (Hf28/34)

PRODUCTO ENERGIA

COEFICIENTE

REMANENCIA Br CAMPO COERCITIVO TEMP. PUNTO
(BH) max TEMPERATURA TRABAJO CURIE
| Tipico | Min_ | Hcb | HG | Tipico | Min | %/
390 MT 380 MT >285 KA/m 2340 KA/m 31.5K)/m ? 28 KJ/m *
3.9KG 3.8KG >3.55 KOe >4.45 KOe 4 MGOe 3.6 MGOe 0,18 250-2802C 450eC

| Propiedades Magnéticas F100 Isotropico (Hf8/22)

PRODUCTO ENERGIA COEFICIENTE

REMANENCIA Br CAMPO COERCITIVO BH TEMPERATURA TEMP.
. : . (BH) max : TRABAJO
| Tipico | Min | Hch | Hq | Tipico | _Min | %/
220 MT 210 MT 2140 KA/m 2235 KA/m 9KI/m *? 8KJ/m?
0,18 250-280°C 4502C
2.2KG 2.1KG 21.75 KOe 2.7K0e 1 MGOe 1.1 MGOe




Ferrita

Los imanes de ferrita/ceramicos son muy
duros pero muy fragiles, con lo que segun
que usos  deberan protegerse. Estos
imanes de ferrita son por sus caracteristicas
magnéticas y coste economico muy utiliza-
dos en muchas de las aplicaciones que
requieren de un iman permanente.
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IMANES Tierras Raras

Los imanes de Samario-Cobalto son una alea-
cion por sinterizado de hierro, Samario, Cobalto
y adiciones de otros elementos. Del grupo de las
tierras raras la caracteristica diferenciadora del
iman de samario cobalto es su capacidad para

trabajar en altas temperaturas.

Su curva de magnetizacion es igualmente muy
estable dentro de su temperatura de trabajo. Su
mayor resistencia mecanica no hace imprescindi-

ble un recubrimiento superficial.

Siendo también muy resistentes a la oxidacion.
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Samario Cobalto

| Propiedades Magnéticas Samario 1 Cobalto 5 (yx-18)

Samario Cobalto

Puesto que su campo coercitivo es muy
alto son imanes que pueden trabajar bajo
condiciones de fuertes campos magnéticos
que puedan afectar a su desmagnetizacion.

Gracias a su potencia y caracteristicas per-
mite medidas reducidas. Se wusan en
muchos campos como por ejemplo peque-
fios motores eléctricos.

MEDIDAS ESTANDARIZADAS:
Disponemos para entrega inmediata de
discos y bloques segun stock que puede
variar.

Con un tiempo de fabricacion de semanas
el suministro de cualquier pieza en forma,
tamafio y grado de samario cobalto, puede
dar servicio al proyecto requerido, con los
parametros de medidas e imantacion soli-
citados.

REMARENCIA CAMPO COERCITIVO

PRODUCTO | COEFICIENTE
ENERGIA | TEMPERATURA

TEMPERATURA
DENSIDAD TRABAJO

2700 KA/m >1830 KA/m

8,3-8,8 KOe 15-23 KOe

Samario Cobalto

127-143K)/m °

16-18 MGOe

| Propiedades Magnéticas Samario 2 Cobalto 17 (yxg-30h)

8,3-8,5
-0,05 3
g/cm

2509C 7502C

REMARERCIA CAMPO COERCITIVO

PRODUCTO

ENERGIA | TEMPERATURA

>835 KA/m >1990 KA/m

10,8 KGS 11KGS 9,9-10,5 KOe >25 KOe

220-240KJ/m 3

28-30 MGOe

COEFICIENTE
TEMPERATURA
DENSIDAD TRABAIO
8,3-8,5
0,03 350°C 8002C
g/cm



Alnico

El iman de Alnico es el iman permanente
industrial con mas veterania en el mercado.
Compuesto de una aleacion de Aluminio,
Niquel y Cobalto principalmente, es el iman
con la curva de imantacion mas estable en
condiciones extremas de temperatura,
pudiendo algunas aleaciones alcanzar tem-
peraturas de trabajo de 550°C.

Por el contrario, su campo coercitivo es muy
bajo, y su forma de imantacién requiere de
una pieza esbelta con respecto a su cara
activa.

Estos imanes se fabrican por fusién de los
mencionados elementos metéalicos, debien-
do se realizar un posterior mecanizado en la
superficie para garantizar las inducciones en
la cara activa, asi como de las tolerancias. Es
también una pieza extremadamente dura y

fragil lo cual limita su posterior manipulacién.

Eliman de Alnico, aunque es un iman metali-
CO por su composicion es inoxidable.

VARILLAS ALNICO, DIAMETROS ESTAN-
DARIZADOS:

Debido a sus caracteristicas magnéticas la
forma maés usual de suministro del iman de
Alnico es en varilla en diametros de 3a 10y
12 mm. Las varillas pueden cortarse la longi-
tud requerida. Pudiendo se realizar también,

multiples formas e imantaciones bajo
pedido.
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Propiedades Magnéticas - LNG 40

REMANENCIA| CAMPO PES&%?ZO
Br COERCITIVO
(BH) max

1250 mT 48 KA/m 40 Kj/n?
12.500 Gs 600 Oe 5 MGOe

COEFICIENTE

TEMPERATURA
TEMPERATURA| DENSIDAD DE Pclijl\llJéJ
%/°c TRABAJO

-0,02 7,3 g/cm 5002C 8602C

IMANES PLASTICO  BASES MAGN |MAN ES

IM. ORGANIZACION

SIST. MAGNETICOS

ELECTROIMANES
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IMANES

IMANES ESPECIALES, FABRICACION A MEDIDA

Desde el inicio de 1950, Delta aprovisiona imanes especiales al  mercado.
Imanes para motores, para contador de electricidad, velocimetros, yugos magnéticos, magnetrones, alta-
voces, frenos de tren y un largo etc. Conforman una larga experiencia en la produccién y suministro de
toda clase de imanes con las medidas, calidades y especificaciones de cada cliente.
A.C. Magnets 98, S.L. puede suministra incluso pequefias series en cortos plazos de entrega.
Nuestro departamento Técnico Comercial, propondra una vez entendida la necesidad especifica, la mejor
solucién para que se adapte a la aplicacion requerida aprovechando los avances que continuamente se
dan en materiales magnéticos.
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DIRECCIONES DE IMANTACION
Segun se aplique el campo magnético en los imanes permanentes de tipo Isotropico o Anisotré-
pico tendremos una magnetizacion que esquematicamente responde a los siguientes tipos:
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AXIAL DIAMETRAL RADIAL RADIAL
MULTIPOLAR MULTIPOLAR RADIAL MULTIPOLAR PARALELA

CONCEPTOS DE MAGNETISMO Y UNIDADES DE MEDICION

Para una informacion detallada sobre conceptos como temperatura de Curie, que magnitud es el pro-
ducto de energia (BH) y informacion detallada sobre magnetismo, pueden acceder directamente en el
siguiente link del codigo QR.
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